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Mulcer na roki
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Standardna oprema

* Popolno neodvisna hidravlicna instalacija

* Mehansko varovalo pri transportu

e Zadniji odbijac s transportnimi LED lu¢mi

* Pomik roke nazaj za 100°

¢ Hladilnik olja (izmenjevalec)

* Dvojni filter: sesalni in povratni

e Zascita pri naletu z akumulatorskim amortizerjem

* Rotor reverse (vrtenje rotorja v obeh smereh)

* PlavajocC polozaj prve roke in naklona glave mulcerja

* Qdstranljivo prednje varovalo na roki

e Spodniji priklop v 3-eh tockah + 2 fiksna stabilizatorja

* Kardan in stabilizator;ji

* Upravljanje: Zicne kontrole z roc¢icami (VERZIJA ob nakupu - proporcionalni joystick)
* Po visini nastavljiv podporni valj

* Podporni valj z notranjim dvojnim uleZajanjem

* VKklop rotorja preko Zi¢ne kontrole

e Za$¢ita z verigami in gumi zavesicami

¢ Dvospiralni rotor

* Y delovna telesa na Skopcih, primerna za drobljenje vej do 3 cm*

Dodatna oprema

* INOQ Vibration Control OPTI (kontrolni sistem za kontrolo vibracij)

* INO Vibration Control RECEIVER (enota za sprejem informacij o vibracijah)

* VERZIJA ob nakupu:
| - upravljanje s proporcionalnim Joystick-om

- Active Floating, elektronsko upravljano proporcionalno vertikalno plavanje mulCerja
- - kladivca na $kopcih, primerna za drobljenje vej do 4 cm*
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Sirina
5m
6m

KW/km | ks traktorja kg m cm RPM Vol.oljavl  Y-noz Kladivo
80-120 3200 180 100 540 140 40 20 960
100-140 3500 220 120 540 225 48 24 1340
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